PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE 92-013 L6dz, ul. Pomorska 290/292
"IKAR"

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45262300-4 Betonowanie

NAZWA INWESTYCJI :  Remont istniejgcych i wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych na terenie IX LO w todzi
ADRES INWESTYCJI  :  98-025 £édz, ul. Paderewskiego 24

INWESTOR : IX Liceum Ogo6lnoksztatcace

ADRES INWESTORA  :  93-025 £6dz, ul. Paderewskiego 24

BRANZA : OGOLNOBUDOWLANA

SPORZADZIL. KALKULACJE : Tomasz Karaczko

DATA OPRACOWANIA : maj2022r.

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2022 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR Remont istniejacych i wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych na terenie IX LO w todzi
93-025 £6dz, ul. Paderewskiego 24
IX Liceum Ogolnoksztatcgce

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Nawierzchnia 1
1|ST. KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z |m2
d.1/01.01 |0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
142.00 m2 142.000
RAZEM 142.000
2|ST. KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 m2
d.1/01.02 |0802-01 cm
142.00 m?2 142.000
RAZEM 142.000
3|ST. KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm m?2
d.1/01.02 |0802-02 grubosci
Krotnosé = 5
142.00 m?2 142.000
RAZEM 142.000
4|ST. KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru-  |m?2
d.1/02.02 |0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
142.00 m2 142.000
RAZEM 142.000
5|ST. KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy m?2
d.1/02.02 |0105-06 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 12
142.00 m2 142.000
RAZEM 142.000
6|ST KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce-|m2
d.1/02.03 |0511-02 mentowo-piaskowej
Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa
212.00 m2 212.000
RAZEM 212.000
7|ST. KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/01.02 |0108-06 grunt.kat. 1l
142.00*0.15 m3 21.300
RAZEM 21.300
8|ST. KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.1/01.02 |0108-08 km
142.00*0.15 m3 21.300
RAZEM 21.300
9|ST. KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/01.01 |0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
142.00*0.07 m3 9.940
RAZEM 9.940
10|ST. KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1/01.01 |0108-12 za kazdy nastepny 1 km
142.00*0.07 m3 9.940
RAZEM 9.940
2 Nawierzchnia 2
11|ST. KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.2|01.01 |0813-03 cementowo-piaskowe;j
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
12|ST. KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
d.2/01.01 |0805-03 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6.0074.20 m?2 25.200
RAZEM 25.200
13|ST. KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ m?2
d.2/02.02 |0105-03 warstwy po zageszczeniu - pod tawe kraweznikowg
6.00"2*0.25 m2 3.000
RAZEM 3.000
14|ST. KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2|02.02 |0105-04 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - pod tawe kraweznikowg
Krotnosé = 7
6.00"2"0.25 m2 3.000
RAZEM 3.000
15|ST KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B20 m3
d.2|02.04 |0402-04
6.00*2*0.07 m3 0.840
RAZEM 0.840
16|ST. KNR 2-31  |Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z |m3
d.2|02.02 |0107-02 zageszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszcze-
niu ponad 10 cm S$rednio 25 cm
6.0074.20*0.25 m3 6.300
RAZEM 6.300
17|ST. KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy | m?2
d.2|02.02 |0105-01 po zageszczeniu
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6.00"4.20 m2 25.200
RAZEM 25.200
18|ST. KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.2|02.02 |0105-02 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
6.00"4.20 m2 25.200
RAZEM 25.200
19|ST KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce-|m2
d.2/02.03 |0511-03 mentowo-piaskowej
6.0074.20 m?2 25.200
RAZEM 25.200
20|ST KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.2|02.03 |0403-03 mentowo-piaskowej
6.00"2 m 12.000
RAZEM 12.000
21|ST. KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2|01.01 |0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
6.0074.20*0.08+6.00*2*0.15*0.30 m3 2.556
RAZEM 2.556
22|ST. KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2|01.01 |0108-12 za kazdy nastepny 1 km
6.004.20*0.08+6.00"2*0.15*0.30 m3 2.556
RAZEM 2.556
3 Nawierzchnia 3
23|ST. KNR 4-01 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm ms3
d.3/01.02 |0101-04
1601.0070.40 m3 640.400
RAZEM 640.400
24|ST. KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3/01.01 |0814-02
175.00 m 175.000
RAZEM 175.000

25|ST. KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.3/01.01 |0813-01
4.00 m 4.000

RAZEM 4.000

26|ST. KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z |m2
d.3/01.01 |0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

420.00 m?2 420.000
RAZEM 420.000
27|ST. KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci |m?2
d.3/01.02 |0802-03 10 cm
420.00 m2 420.000
RAZEM 420.000
28|ST. KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.3/01.02 |0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2021.00 m?2 2021.000
RAZEM 2021.000
29|ST. KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3/02.03 |0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2021.00 m2 2021.000
RAZEM 2021.000
30(ST. KNR-W 2- |Reczne pogtebienie wykopu pod tawe dla obrzezy m3
d.3/01.02 |01 0310-02
184.0070.20*0.30 m3 11.040
RAZEM 11.040
31|ST KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B20 ms3
d.3/02.04 |0402-04
184.00*0.07 m3 12.880
RAZEM 12.880
32|ST. KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ m?2
d.3/02.02 |0105-03 warstwy po zageszczeniu - pod tawe kraweznikowag
184.0070.25 m2 46.000
RAZEM 46.000
33|ST. KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.3/02.02 |0105-04 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu - pod tawe kraweznikowg
Krotnosé = 7
184.0070.25 m2 46.000
RAZEM 46.000
34/|ST. KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy | m?2
d.3/02.02 |0105-01 po zageszczeniu
2021.00 m2 2021.000
RAZEM 2021.000
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35|ST. KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.3/02.02 |0105-02 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
2021.00 m?2 2021.000
RAZEM 2021.000
36|ST. KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.3/02.02 |0114-05 czeniu 15cm
2021.00 m2 2021.000
RAZEM 2021.000
37|ST. KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.3/02.02 |0114-07 czeniu 8 cm
2021.00 m?2 2021.000
RAZEM 2021.000
38|ST. KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 m?2
d.3/02.02 |0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
2021.00 m?2 2021.000
RAZEM 2021.000
39|ST. KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce ce-|m?2
d.3/02.03 |0511-03 mentowo-piaskowej
2021.00 m2 2021.000
RAZEM 2021.000
40/|ST. KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.3/02.03 |0403-03 mentowo-piaskowej
184.00 m 184.000
RAZEM 184.000
41|ST. KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 20 cm na podsypce pias- |m
d.3/02.03 |0606-02 kowej
90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
42|ST. KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podworzowy |szt.
d.3/01.01 |0234-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|ST. KNP 05 Whpust podworzowy DN 150, z syfonem, ruszt kl.D, system 400 szt.
d.3/02.03 |0211-06.03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44|ST. KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/02.03 |1406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45|ST. KNR 4-02 |Przeczyszczenie wpustéw podworzowych szt.
d.3/02.03 |0237-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46|ST. KNR 4-01  |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3/01.02 |0108-06 grunt.kat. 1l
490.00 m3 490.000
1735.0070.20 m3 347.000
RAZEM 837.000
47|ST. KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastgpny 1 |m3
d.3/01.02 |0108-08 km
490.00 m3 490.000
1735.0070.20 m3 347.000
-465 m3 -465.000
RAZEM 372.000
48|ST. KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.3/01.01 |0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
420.00"0.17 m3 71.400
175.0070.08*0.30 m3 4.200
4.00"0.15"0.30 m3 0.180
RAZEM 75.780
49|ST. KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.3/01.01 |0108-12 za kazdy nastepny 1 km
420.00%0.17 m3 71.400
175.00*0.080.30 m3 4.200
4.00*0.15*0.30 m3 0.180
RAZEM 75.780
4 Nawierzchnia 4
50{ST.01. |[KNR 4-01 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d.4/02 0101-04
148.00*0.25 m3 37.000
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RAZEM 37.000
51|ST. KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/02.02 |0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
148.00 m2 148.000
RAZEM 148.000
52|ST. KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny |m2
d.4/02.02 |0101-03 oszer.3,2m
148.00 m2 148.000
RAZEM 148.000
53|ST. KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.4/02.02 |0114-05 czeniu 15 cm
148.00 m2 148.000
RAZEM 148.000
54|ST. KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.4/02.02 |0114-07 czeniu 8 cm
148.00 m2 148.000
RAZEM 148.000
55|ST. KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 m?2
d.4/02.02 |0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
148.00 m2 148.000
RAZEM 148.000
56|ST. KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy | m?2
d.4/02.02 |0105-01 po zageszczeniu
148.00 m2 148.000
RAZEM 148.000
57|ST. KNR 9-07 |Wykonanie warstwy separacyjnej z agrowtokniny m?2
d.4/02.02 |0104-01
148.00 m2 148.000
RAZEM 148.000
58|ST. KNNR 10  |Wykonanie nawierzchni ptytami azurowymi typu geokrata G4 Max m?2
d.4/02.03 |0407-01
analogia
148.00 m2 148.000
RAZEM 148.000
59|ST. KNP 01 Woypetnienie zwirem powierzchni w kratach m?2
d.4/02.03 |1244-01.01
analogia
148.00 m2 148.000
RAZEM 148.000
60|ST. Montaz obrzezy typu geoborder m
d.4/02.03 |analiza in-
dywidualna
62.00 m 62.000
RAZEM 62.000

61|ST.01. |[KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km ms3
d.4|02 0108-06 grunt.kat. 1l
148.00%0.25 m3 37.000

RAZEM 37.000

62|ST.01. |[KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastgpny 1 |m3
d.4|02 0108-08 km

148.00*0.25 m3 37.000
RAZEM 37.000
5 Elementy matej architektury
63|ST. Zakup i montaz koszy na $mieci kpl.
d.5/02.01 |analiza in-
dywidualna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
64|ST. Zakup i montaz tawek kpl.
d.5(02.01 |analiza in-
dywidualna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
6 Ksztattowanie terenéw zielonych
65|ST. KNR 2-01 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow ms3
d.6/01.03 |0415-02
1558.0070.30 m3 465.900
RAZEM 465.900
66(ST KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.6/01.08 |0218-01
2660.00*0.10 m3 266.000
RAZEM 266.000
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67|ST Przywéz ziemi urodzajnej ms3
d.6/01.03 |analiza in-
dywidualna
266.00 m3 266.000
RAZEM 266.000
68|ST KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawoze- |m?2
d.6/01.03 |0401-05 niem
1705.00 m2 1705.000
RAZEM 1705.000
69(ST Wykonanie trawnikéw z rolki m
d.6/01.08 |analiza in-
dywidualna
955.00 m 955.000
RAZEM 955.000




