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1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt techniczny opracowano na zlecenie Zamawiajgcego. Za podstawe do opracowania
przyjeto nastepujgce materiaty:

« Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczne.

» Ustalenia danych wyjsciowych do projektowania uzgodnionych z Inwestorem.

« Wizja lokalna w terenie;

« Mape sytuacyjno-wysokosciowg dziatek.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont starych i wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych na
terenie IX Liceum Ogdlnoksztatcgcego w todzi.

Projekt zaktada modernizacje zniszczonej nawierzchni istniejgcych ciggéw komunikacyjnych
pieszo — jezdnych oraz stworzenie nowych ciagéw komunikacyjnych na terenie dziatek
administrowanej przez 1X Liceum Ogoélnoksztatcace, z ktérych beda mogli korzysta¢ réowniez

mieszkanhcy todzi.

3. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu.

Obiekty bedgce przedmiotem niniejszego opracowania zaprojektowano na terenie dziatek o nr
505/25 i 505/26 w obrebie G-12

Przedmiotowy teren jest pfaski, z nasadzeniami zieleni w granicach dziatek. Wysokosci
bezwzgledne oscylujg na poziomie ok. 196,00 m n.p.m. Istniejgce budynki szkoty zlokalizowane
sg w potudniowej czesci dziatki nr 505/25.

Nawierzchnie ciggow pieszych wykonane w czesci z kostki betonowej a pozostate z piyt
chodnikowych.

Plyty chodnikowe sg w czesci spekane i wystepujg réwniez ubytki fragmentéw plyt. Powstaty
réwniez miejscowe obnizenia nawierzchni z powodu ,zapadnigcia sie” warstw podbudowy.

Nawierzchnie z ptyt chodnikowych kwalifikujg sie do remontu.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt zaktada:
- wymiane nawierzchni z ptyt chodnikowych na nawierzchnie z kostki betonowe;j
- wykonanie dodatkowych nawierzchni pieszo-jezdnych z kostki betonowej

oraz z geokraty.

5. Zestawienie elementéw zagospodarowania dziatki.

~ nawierzchnie ciggéw pieszych remontowanych 142,00 m?

- nawierzchnie ciggdéw pieszo-jezdnych remontowanych 25,20 m?
- nawierzchnie nowych ciggéw pieszo-jezdnych z kostki betonowe;j 2021,00 m?
- nawierzchnie nowych ciggéw pieszo-jezdnych z ekokraty 148,00 m?
— nawierzchnie trawiaste objete zakresem projektu 2660,00 m?2

6. Zagrozenia dla srodowiska i zieleni.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na
srodowisko przyrodnicze.

— nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzgdzeh oraz wyposazenia
powodujgcego szkodliwe promieniowanie, emisje hatasu, szkodliwe wibracje czy
oddziatywanie pola magnetycznego.

— projektowana inwestycja w zaden sposéb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza,
gruntu i wod

— nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje
naruszenia istniejgcych stosunkéw wodnych.

Do projektu zatagczono inwentaryzacje dendrologiczng z opisem sporzadzong przez
uprawniong do wykonywania takich opracowan osobe (rysunki nr 5a i 5b)

Lokalizacje nawierzchni utwardzonych znajdujg sie poza nienaruszalnymi strefami
ochrony korzeni okreslonymi w wyzej wymienionym opracowaniu (rysunek nr 1).
Drzewa wraz ze wspomnianymi strefami ochronnymi znajdujg sie catkowicie na
nawierzchni trawiastej.

Zastosowana w sgsiedztwie drzew (ale poza NSOD) nawierzchnia z ekokrat jest
ekologicznym system wzmacniania powierzchni. Dzieki tgczeniu paneli metodg wtykowg
uzyskiwany jest efekt jednolitej nawierzchni, a po zastosowaniu odpowiedniego wypetnienia

panele stajg sie praktycznie niewidoczne i zapewniajg wrazenie w petni naturalnej
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powierzchni. Przyjeto do zastosowania kratke typu geoSystem G4 z wypetieniem
kruszywem. W przypadku tego rozwigzania powierzchnia biologicznie czynna wynosi 88%.

Ponadto wszelkie prace budowlane wykonywane w sasiedztwie drzew beda
wykonywane recznie z uwzglednieniem zasad okreslonych w opracowanym na
zlecenie Zarzadu Zieleni Miejskiej Miasta todzi dokumencie pn. ,, Standardy

ksztaltowania zieleni w Lodzi”

7. Nawierzchnie utwardzone.

7.1 Nawierzchnia ciagéw pieszo-jezdnych do wymiany (nawierzchnia 1 na rys. nr 1)
Nawierzchnie z ptyt chodnikowych z obrzezami nalezy zdemontowaé. Zdjg¢ warstwe o gr.
20cm utwardzonego podtoza. Wykona¢ nowg podbudowe i nawierzchnie z kostki betonowe.
Przyjeto nastepujgcy uktad warstw w przekroju ciagu pieszego ( od najnizszej):

- Grunt ustabilizowany
- Warstwa 15 cm zageszczonego piasku z cementem

- Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

7.2 Nawierzchnia ciagoéw pieszo-jezdnych do przetozenia (nawierzchnia 2 na rys. nr 1)
Nawierzchnie z kostki z betonowej z obrzezami nalezy zdemontowaé. Wykona¢ nowg
podbudowe z 8% wyniesieniem w celu pofgczenia sie z poziomem nawierzchni wykonanej z
ekokraty..
Przyjeto nastepujgcy uktad warstw w przekroju ciagu pieszo-jezdnego ( od najnizszej):

- Grunt rodzimy

- Warstwa 10 cm zageszczonego piasku

- Warstwa 25 cm tluczenia stabilizowanego mechanicznie

- Warstwa 4 cm zageszczonego piasku z cementem

- Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

7.5 Nawierzchnia ciagoéw pieszo-jezdnych przed ogrodzeniem (nawierzchnia 3 na rys.

nrl)
Zdemontowanie fragmentéw nawierzchni z ptyt chodnikowych i wykonanie w zakresie

okreslonym na rysunku nawierzchni ciggéw pieszo-jezdnych.

Przyjeto nastepujacy uktad warstw w przekroju ciggu jezdno- pieszego (od najnizszej):
- Grunt rodzimy
- Warstwa 10 cm zageszczonego piasku

- Warstwa 25 cm tluczenia stabilizowanego mechanicznie

5
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- Warstwa 4 cm zageszczonego piasku z cementem

- Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

7.4 Nawierzchnia ciggdéw pieszo-jezdnych z ekokraty (nawierzchnia 4 narys. nr 1)
Zdjg¢ warstwe urodzajng ziemi. Wykonac¢ nowg podbudowe i nawierzchnie z ekokraty.
Przyjeto nastepujgcy uktad warstw w przekroju ciagu pieszego ( od najnizszej):

- Grunt rodzimy ze spadkiem 1,5%

- Geowldknina separacyjna

- Warstwa nosna 15 cm tluczenia stabilizowanego mechanicznie frakcji 32-63 mm

- Warstwa drenazowa 10 cm ttuczenia stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-32 mm
- Warstwa wyréwnujgca 3 cm piasku podsypkowego

- Agrowtdknina przeciw chwastom

- Ekokrata geoSystem G4max

- Wypetnienie: kamien samoklinujgcy frakcji 8-20 mm
8. Elementy matej architektury.

tAWKA STALA Z OPARCIEM — 4 szt.
Konstrukcja stalowa rurowa, malowana proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane z drewna
sosnowego impregnowanego prozniowo-cisnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiona w

ziemi. Wymiary 180x45x45 cm.
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180

/ Poziom gruntu |

KOSZE NA SMIECI — 6 szt.
Kosz o pojemniku z blachy nierdzewnej i konstrukcji stalowej w kolorze czarnym (malowanie

proszkowe) o pojemnosci 37 .

Uwaga : Fundamentowanie fawek i koszy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta
9. Dostepnosé¢ obiektu dla osob niepetnosprawnych

Nawierzchnie sg w peini dostepne dla oséb niepetnosprawnych.
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10. Zabezpieczenie pozarowe.

Wykonawca robot powinien przestrzegacC przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposob

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

10. Uwagi i zalecenia koncowe.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym
aprobatom oraz ustaleniom odnosnych norm. Elementy wyposazenia sportowego wymagaja
dopuszczenie do stosowania na zewnatrz.

Przed przystgpieniem do robd6t wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z peitng
dokumentacjg budowlana.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

_ Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlanych

_ Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

_ Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw.

W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyjgé materiat, urzadzenie lub technologie
inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem , ze bedg posiadaty one rowng wartos¢
techniczng, uzytkowa, estetyczng i bedg spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ.

Roboty budowlane powinny byé wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami. Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy
doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robdt, wykonawca powinien

skontaktowa¢ sie z projektantem.

Opracowat:
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1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

NAZWA OBIEKTU: IX LICEUM OGOLNOKSZTALCACE W LODZI
RODZAJ ROBOT: REMONT ISTNIEJACYCH | WYKONANIE NOWYCH NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH

INWESTOR: IX LICEUM OGOLNOKSZTALCACE W LODZI
93-025 Lo6dz, ul. Paderewskiego 24

1. Zakres robét.

Projektowana inwestycja obejmuje:

- prace rozbiérkowe nawierzchni

- budowe nawierzchni utwardzonych,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowane s3g instalacje podziemne i nawierzchnie
utwardzone.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie ludzi.

Nalezy zwréci¢é uwage na zabezpieczenie wystepujgcych studzienek i zabezpieczenie
wykopow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
Przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

-uszkodzenie uzbrojenia podziemnego,

-wpadniecie do wykopu lub niezabezpieczonej studzienki,

-przebywanie w zasiegu pracujgcej maszyny budowlanej.

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
O programie robét oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac¢ w
czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac pracownikéw przebywajacych lub
mogacych przebywac na terenie prowadzenia robét albo w jego sgsiedztwie.

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy informowaé pracownikéw o etapach
prowadzenia robot i obszarze prowadzenia robét wymagajgcym zabezpieczenia w danym
etapie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych.

Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.

Na terenie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w

tym zakresie pracownikéw.
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W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz
stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen.

W miejscu wystepowania uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy prowadzié recznie.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi. Wyznaczy¢ drogi przewidziane dla
poruszania sie pieszych i pojazdéw w trakcie prowadzenia robo6t. Nalezy zapewnié srodki
ochrony indywidualnej dla pracownikéw dostosowane do rodzaju zagrozenia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kazdorazowo przy rozpoczynaniu rob6t na danym stanowisku pracownicy mogg przystepowac
do pracy po uprzednim sprawdzeniu zabezpieczenia miejsca robot przez osobe kierujgca
robotami.

Materialy rozbiérkowe powinny zostaé posegregowane i przekazane na odpowiednie
skladowiska.

Projektowane roboty budowlane nie stanowg zagrozenia dla istniejgcego drzewostanu, wod

powierzchniowych oraz gleby.

7. Przepisy zwigzane z opracowaniem.

1. Rozporzadzenie MPIPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

2. Rozporzgdzenie MPIPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogdlinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

3. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Opracowat:

10
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. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Zakres modernizacji nawierzchni............cccccccooiniiiiiiiiii e, skala 1:500

Rys. 2 — Przekroj nawierzchni ciggow pieszych z kostKi ..., skala 1:15

Rys. 3 — Przekrdj nawierzchni ciggéw pieszo-jezdnych z kostki ................. skala 1:15
skala 1:15

Rys. 4 — Przekroj nawierzchni ciggow pieszo-jezdnych z ekokraty .............
Rys. 5a — Inwentaryzacja ZI€IENI ........ccooeei i

Rys. 5b — Inwentaryzacja zieleni - OPIS.........coooiiiiiiiie
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PRZEKROJ NAWIERZCHNI CIAGOW PIESZYCH

KOSTKA BETONOWA
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 15 cm

| CIAGI PIESZE

GRUNT RODZIMY

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm
PODSYPKA CEMENTOWO—-PIASKOWA Scm

tAWA Z OPOREM Z CHUDEGO BETONU B-7,5

6 cm

92-013 LtODZ

IKAR

I. KARACZKO
UL. POMORSKA 290/202

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

WYKONANIE OGOLNODOSTEPNYCH | BEZPIECZNYCH

MIEJSC POSTOJOWYCH

INWESTOR:

IX LICEUM OGOLNOKSZTALCACE
tODZ, UL. PADEREWSKIEGO 24

PROJEKTANT

BRANZA

NRUPR.

DATA

PODPIS

03/2022

PRZEKROJ NAWIERZCHNI -

SKALA

NRRYS.

CIAGI PIESZE

1:15




PRZEKROJ NAWIERZCHNI CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH

‘ CIAGI PIESZO—-JEZDNE

KOSTKA BETONOWA

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
TEUCZEN STABILIZOWANY MECH. (0—60MM)

PODSYPKA PIASKOWA
GRUNT RODZIMY

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 3cm
tAWA Z OPOREM Z CHUDEGO BETONU B-7,5

8 cm
4 cm
25 cm
10cm

92-013 LtODZ

IKAR

I. KARACZKO

UL. POMORSKA 290/292

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

MIEJSC POSTOJOWYCH

WYKONANIE OGOLNODOSTEPNYCH | BEZPIECZNYCH

INWESTOR:  |X LICEUM OGOLNOKSZTALCACE
tODZ, UL. PADEREWSKIEGO 24

PROJEKTANT

BRANZA

NRUPR.

DATA

PODPIS

03/2022

PRZEKROJ NAWIERZCHNI -

SKALA

NRRYS.

CIAGI PIESZO - JEZDNE

1:15




PRZEKROJ NAWIERZCHNI Z EKOKRATY GEOSYSTEM G4

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE — EKOKRATA GEOSYSTEM G4

KRATA Z TWORZYWA WYPEENIONA KAMIENIEM SAMOKLINUJACYM FRAKCJI 8-20 mm gr .4 cm

AGROWELOKNINA

PIASEK PODSYPKOWY

TLUCZEN STABILIZOWANY (0-32 mm)
TEUCZEN STABILIZOWANY (32-63 mm)

GEOWEOKNINA SEPARACYJINA
GRUNT RODZIMY ZE SPADKIEM 1,5%

OBRZEZE Z TWORZYWA 58x80cm
KOLEK STALOWY FI 8

gr. 3 cm
gr. 10 cm
gr. 15 cm

92-013 LtODZ

IKAR

I. KARACZKO
UL. POMORSKA 290/202

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

WYKONANIE OGOLNODOSTEPNYCH | BEZPIECZNYCH

MIEJSC POSTOJOWYCH

INWESTOR:  |X LICEUM OGOLNOKSZTALCACE
tODZ, UL. PADEREWSKIEGO 24

PROJEKTANT

BRANZA

NRUPR.

DATA

PODPIS

03/2022

SKALA

NRRYS.

PRZEKROJ NAWIERZCHNI - EKOKRATA
1:15
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Rys. Nr 5b — Inwentaryzacja zieleni - opis

Lp. | Nazwa gatunkowa | Obwdd na Stan zdrowotny Uwagi
wysokosci 130 cm
1. Klon jawor 84 cm sredni Ubytek pnia po
usunietym konarze
2. Klon jawor 161 cm dobry Asymetryczna korona
3. Klon jawor 114 cm dobry Posusz 5%
4, Klon jawor 146 cm dobry Woystajace nabiegi
korzeniowe
5. Topola berlinska 119 cm sredni Wystajace nabiegi
korzeniowe,
jednostronna korona,
mozliwos¢ wykrotu
6. Klon jawor 84 cm dobry Korona asymetryczna
7. Klon jawor 124 cm dobry Slady po przycietej
koronie
8. Brzoza 98 cm dobry Pojedyncze suche
brodawkowata gatazki
9. Topola chinska 108 cm Sredni Pochylony pieni
asymetryczna korona,
mozliwos¢ wykrotu
drzewa
10. | Klon jawor 123 cm dobry Posusz 5%
11. | Klon jawor 142 cm dobry Slady po usunietych
gateziach
12. | Brzoza 97 cm dobry Wysoko osadzona
brodawkowata korona
13. | Brzoza 109 cm dobry Posusz 10%
brodawkowata
14. | Brzoza 102 cm Sredni Posusz w koronie 20%
brodawkowata
15. | Brzoza 155 cm dobry Slady po przycietych
brodawkowata gateziach
16. | Klon jawor 175 cm dobry Przycieta korona od

strony budynku szkoty




